
Emetteur-récepteur SE 540-46

REGLÀGE DE L'APPAREIL
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o GENERÀLÏTES

Inst ruments et  out i ls  nécessai res

Désignatj-on des potentiels

Plat, ine RF, connecteurs et brochages

Platlne RF, points de mesure et de réglage

Commande, connecteurs et brochages

- Commande, points de mesure et de réglage

REGLÀGE DE L'ÀPPÀREIL

-  À l imen ta t i on  9 ,2  V

Commande, osci l lateur de cadence

Osci l la teur  de référence

Osci l la teur  asserv i  VCO

Fi l t re  de  1 'osc i l l a teu r  l - oca l

- Rég1age de la fréquence

Fj- l t res RF et  MF,  rég lage prov iso i re

- Fi l tres RF et MF, réglage au wobul-ateur

Discr iminateur

- Niveau ÀF

Sensib i l i té

Seuil de commutat,ion du scruelch

Pu issance  d 'ém iss ion

- Excursion maximale

Excursion nominale

-  Àppe1 sélect i f ,  excurs ion-et  seui l  de réact , ion

Squelch à t,onali té, excursion et seuil  de réaction

- Consommation

aScomI ou rts3ls F 1 .90  sh
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La carte de commande avec 1a plaque frontale et l-a cart,e RF avec
radiateur se ret. irent, du manteau formant, 1e bolt ier après avoir
dév issé 4 v is  des p laques f ronta le et  ar r ière.  Les c i rcu i ts  peu-
vent être réenfichés avec précaution en insérant deux détrom-
peurs dans leur  doui l les.  Tous 1es points  de rég1age sont  acces-
s ib les  de  1 'ex té r i eu r .

Sauf  préc is ion contra i re ,  toutes les opérat ions de réglage doi -
vent  ê t re exécutées à une tens ion d 'a l i -mentat i -on de !3 ,2 V et  à
une température ambiante compr ise entre 18 et  28 oC.

Une page est réservée à chaque pas de réglage. Elle comporte
chaque fois l-e mont.age de mesure eÈ une vue du circuit,  imprimé
avec I ' ind icat j -on des points  de mesure et  de réglage.  Les j -ns-
trument,s actuels sont indiqués dans Ie montage de mesure. Les
cases v j -des doj -vent  ê t re i -gnorées.

La subdj-vision en pas individuels s'avère également avantageuse
pour  f  inst ruct ion,  é tant  donné qu 'e l - Ie  é l imj -ne tout  feu i l le tage
inu t i l e .

I t  faut  ten i r  compte que 1a puissance d 'émiss ion du SE 540 peut
dépasser  25 W. Si  nécessai re,  prot ,éger  1e poste de mesure par  un
att,énuateur correctement dimensioné.

ascomL ou 1.rs34s F 1 - .90  sh
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Emetteur-récepteur SE
Généralités
INSTRUMENTS ET OUTIIJS

540-46

NECESSÀIRES ffiJ
Liste des instruments et outi ls nécessaires pour la maintenance du
SE  540 :

o  A l lmen ta t , i on  . . . 20  V  /  I  A

o Àmpèremètre continu

. voltmètre AF

o voltmèt,re cont,inu

r Ànaliseur de spectre

o Oscj- l loscope avec sort ie en dents de scie pour wobuler le post,e
de mesure

o Poste de mesure RF, wobulabl_e, comportant:

- Générateur RF
- Générat,eur ÀF
- Excursiomètre
- Fréquencemètre
- Wattmètre RF
- Dis tors iomètre
- Complément pour appel séIecti f

o  PÀG 540,  (Bol te  de test  e t  de raccordement  Tg5Z1 *

o  Jeu  d 'ou t i l s  cou ran ts .

o Cire Versamid pour f ixer 1es noyaux des bobines *

o Câb1es de l- iaison pour cartes démontées
A fa i re  à l 'a te l ier ,  longueur  maximale = 30 cm

o Boît ler pour réglage du poste

* Livrable par Àscom Teletron GmbH à Francfort

No .  a r t .  PAG 540  852 .99 .06 .001
No.  ar t .  Versamld 00 i .5  00 i .0  10

Bol t ler  pour  rég lage du poste (sans numéro d 'ar t ic re)

1L9349



Emetteur- récepteur  SE 540-46
Général- i tés
DESIGNATION DES POTENTIELS ffi;

aScom

Pot,entiel- Explication

+  12V
+9V
+5V
+E
+s
+UB
ÀS

Clock
J J A U A

.E;l_n
EnabIe
H O

Lôschen
LS e in
Lsp
MaSSe
Mic
Mod
NF von Diskr .
NF zu Endverst .
Not aktiv
Not
Op t  I I
Re f .  5  MHz
Res
Rsp

Ruf A
Ruf B
Ste l lspannung
Toneingang

Squel-chton
Squelch
ù L

Tx '  (+5 ;

UR
Unlock
z .b .V .
1

Tenslon de Ia bat,terie après interrupt,eur V30t
Tens ion  s tab i l i sée ,  9  V
Tension s tabi - l isée,  5  V
+ 9 V,  en récept ion
+  9  V ,  en  émiss ion
Tension de la  bat , ter ie ,  12 v
Sor t ie  co l lecteur  ouver t  pour  s ignal .  externe
Ligne de cadence,  bus du processeur
L igne de données,  bus du processeur
Cr i tère d 'enc lenchement  pour  in ter rupteur  V301
Ligne de commande, bus du processeur
Sor t ie  écouteur
Cr i tère d 'e f facement  pour  appel -  dét resse act i - f
Touche:  Haut-par leur  EN/HORS
Signal  AF vers Ie  haut-par leur
Masse  de  1 'appare i l
AF du microphone
Signal de modulation condit ionné
Signal AF du discriminateur
Signal AF vers étage f inal AF
Cr i t è re  d 'é ta t :  appe l  de  dé t resse  ac t i f
Touche:  Emet t re 1 'appe1 de détresse
non ut i l isé
Synchronisat ion pour  osc.  de cadence du pP
Non ut i l isé
Touche: Squefch EN/HORS

Touche :  Emet t re  1 'appe1  A
Touche:  Emet t re 1 'appel -  B
Tension de préréglage de 1 'osc.  asserv i  VCO
Entrée pour tonali té "dans l-a bande" dans
le module TSQ
Tonalité de squelch subaudio
Cr i tère de por teuse
Touche d' al-ternat
Al imentat ion étage d 'a t taque émet teur  et
voyant  d 'émiss ion
Tension de régulat j -on pour  I 'osc.  asserv i  VCO
Critère de déverrouil lage du synthétj-seur
Non ut , i l isé
Touche:  Incrémenter  l -a  va leur  af f ichée
Touche:  décrémenter  l -a  va leur  af f ichée

I ou trs3ls F 1 .90  sh
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Emetteur-récept,eur SE 540-46
Généra l - i tés
PLÀTINE RF, CONNECTEURS ET BROCHAGES

Ces connexions sont
soudées sur la carte
de I  ia ison .

ffi;
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Brochage 81

t  l +s
2 | AF vers ampl i AF
3 |  Unl  ock
4  |  C l o c k
5 | l,ilasse
6 |  Enable
7 | Data
8 | i, lodul ati on
9  |  A F  d u  d i s c r i .

10 |  RSP, Squelch
11 | 5 llHz vers STE
12 | 5 l4Hz vers STE

Brochage 812

1 l + U B , B a t t e r i e
2 I  Cri tère EN
3 |  Reserve
4 l + 9 V
5 |  RSP, Ssuelch
6 I  AF de  l ranp l i  AF

I  ou 11e34e F 1 .90  sh
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Emetteur-récepteur
Général i tés
PLATINE RF, POINTS

L12/1

L12/2

L

Points de réglage

1 1 1  :
Lt2:
1 1 3 :
L74t15t77:
1 1 8 :
L275/216:
L2t7:
R23:
R28:
Rl82:
R205:
R208:
R220:
R263:
R332:

F l I t r e  R F  ( 2  c i r c u i t s )
F l l t re  RF (3  c l rcu i ts )
F i l t r e  o s c .  l o c a l
Circui ts t '4F
C i rcu i t  du  d isc r in ina teur
Réglage de la fréq. de référence
Coup lage de  l 'osc .  de  ré fé rence
Seui l  de comnutat ion du sguelch
Niveau AF
Puissance d 'én iss ion
Réglage du VC() -  Emission
Réglage du VCO - Récept ion
Excurs ion  max imale
Comp. en tenpérature (12,5 kHz)
A l imenta t ion  9 ,2  V

ET DE REGLAGE

Points de nesure

Rég lage  du  f i l t r e  osc .  l oca l

Réglage de la  sect ion l lF

Rég lage  du  d i sc r im ina teu r

Tension de réglage du VC()

Tension de régulat ion du VCO

Réglage de la sect ion HF

A l i nen ta t i on  9 ,2  V  (d iode  D310)

SE 540-46

MESURE ffi;DE

L217

R205
R2Z0

113

ascom
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t l
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I  ou 11e34e F l - . 90  sh
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Emetteur-récepteur SE
Généra]-i t ,és
COMMÀNDE, CONNECTEURS

540-46

ET BROCHÀGES ffi;

)\

o a  o a o a

o a o a o a

Brochage 83

1 | i4asse
2 I E N
3 |  Réserve
4 |  non u t i I  i sé
5  |  S igna l .  ex te rne
6 ; + U B

Brochage 84

1  |  Touche  ém iss ion
2 |  Ecouteur
3 |  Touche détresse
4 l + 9 V
5 l O p t I I
6 l l . l i c r o p h o n e

Brochage 85

1 |  Touche HP
2 |  Touche I
3 |  Touche Squelch
4 |  Touche I
5 |  Touche Appel  A
6 |  Touche Appel  B

Brochage 87

1
2
?

EN
Appei ém. act i f
Effacer

Brochage 88

I
2
J

4
5

Réserve
+ U B
Touche détresse
I  ib re
I  ib re

Brochage 89

1
2
3
4

Jilasse
Ton.  subaudio
Entrée trin-bandu

I  i b re

Brochage 810

1
2
3
4

Data
C l  ock
Enabl e
+ 5 V

Brochage 81

1  |  T x '
2  |  A F  .  a m p l .  f j n a l
3  |  Un lock
4  I  C l o c k
5 | |lasse
6 I  Enabl e
7 |  Data
S l l 4 o d
9  |  N F  d u  d i s c r i .

10  |  Rsp ,  Sque l ch
1 1  |  R é f é r e n c e 5 i , | H z
i 2 l R é f é r e n c e 5 l . | H z

Brochage 86

1 l + 5 V
2  |  Enab le
3 | l4asse
4 |  Data
5  |  D i n .
6  |  C l o c k

.  L e s  c o n n e x r ' o n s  8 1 , 8 2 , 8 5 ,  8 6  s o n t
soudées.

o  87 ,  88 ,  89 ,  810 sont  les  connex ions  vers
I e  c i r c u j t  e n  o p t l o n .

ascom

Kontaktbelegung 82

1 | ltlasse
2 I E N
3  I  R f  +  amp l .  f i na l
4 l A F d e J 9
5 1 + U B

I ou rrs3ls F 1 .90  sh
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Emetteur-récepteur
GénéraIités
COMMANDE, POINTS DE

sE 540-46

MESURE ET ffi;DE REGLAGE

Points de nesure

J4l3 Fréquence de cadence

Points de réglage

R2: Seuj l  de réponse,  décodeur
R59:  Excurs ion nominale
L l :  C i r cu i t  de  I ' osc i l l a teu r  de  cadence

ascomI au Lte3ls F 1 .90  sh
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l ' lessplalz
Poste de nesurc
Tosi  set

[nc coo

\r l=st5(0

PA65l,0

NCO C
-(ê-

H

.H
w
o

N o . CanalE / R Régl  age,  contrô l  e Po in t Po t . val eur
théorl que

i l.l K R é g l e r  l a  t e n s i o n  9 , 2  V  à  I ' a i d e  d e  R 3 3 2 .
l lesurer  à la  cathode de 0310.

0310 9 , 2  t  0 , 1  V

rr9349



Emetteur- récepteur  SE 540-46
Réglage de I 'apparej. l-
COMMANDE, OSCILLATEUR DE CÀDENCE

l{rsspla}z
Poslc de ncsurr
Tesi set

ffiJ
rno ooc

f e
sE5r0

+

PA65f0

[ooo
-{ê-

/ #

/ ;--J
'@*

@ 
-0,0 ,

@Ëh
Et I

@ll

N o . Canal E / R Rég lage ,  con t rô le P o i n t Po t . val eur
théor i que

1

z

J

4

x

x

K

K

Bloquer  I 'osc i l la teur  de  ré fé rence sur  la
p la t ine  RF (cond.  Ta  10  uF de  I 'anode D207
vers  la  masse)

Rég ler  la  f réguence à  I 'a ide  de  L l .
Mesurer  avec  sonde 1 :10 .

Débl oquer I  'osc i  I  I  ateur de référence.

B loquer  noyau de  L l  avec  de  la  c i re

J4 t3 5,002 l , lHz I
30 kHz

ascomI ou rls3ls F 1 .90  sh
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Emet.t.eur-récepteur SE 540-46
Réglage de 1 'aPParei l
OSCTLLATEUR DE REFERENCE

Hcssplrtz
Postl dc nesurc
Tcst srf

ffiJ

nnc ooo
H

EopJ

w
o

N o . Canal E / R Rég lage ,  con t rô le Po i  n t Po t . val eur
théorj que

1

z

3

4

5

x

x

x

x

n

R

R

R

L 'osc i l l a teu r  de  cadence  ( connande )  do i t  ê t re

dé jà  réq ]é  ( vo i r  page  9 ) .

Sor t ' i r  le  noyau de L217 de 3 à 4 mm. Entrer  le

noyau jusqu'à ce gue la tenslon sur  D208 ne

c r o i s s e  p l u s .

A t ten t i on :  i l  n 'Y  a  Pas  de  max imun !

B looue r  I ' osc i l l a teu r  de  ré fé rence  avec

condensateur  Ta 10 uF de I 'anode de'0207

ve rs  l a  masse .

Mesu re r  l a  f r équence  de  I ' osc i l l a teu r  de

cedence de la connande avec sonde 1:10.

Point  de nesure sur  la  p lat ine de commande!

Bloquer noyau de L217 avec de la  c i re

Cath.
D208

J4/3

UDC 1 7 à 1 8 V

5,002 l t lHz t
30 kHz

LL9349
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+ |

l{rssple}z
Postr dr nesurr
Test sei

uIoccc

st5t0

loco
!6)-

ascom

H

"H
w
o

N o . Canal E / R Réglage,  contrô le Po in t Po t . val eur
théor i que

I

/_

I R

E

APPAREIL I.,IONOCANAL

Rég1er la  tension de régulat ion avec R208

Régler  la  tension de régulat ion avec R205

l,lP5

lt{P5

UR

UR

5,0  t  0 ,2  v

5 ,0  t  0 ,2  v

I

2

tous

tous

R

E

APPAREIL I.|ULTICANAL

Régler R208 pour que la tension de
régulat ion pour tous les canaux soit

Régler R205 pour que la tension de
régulat ion pour tous les canaux soit

l,lP5

l,tP5

UR

UR

3 . . . 7  V

J . . 7  V

I  ou  11e349 F 1 .90  sh
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Emet.teur-récepteur SE 540-46
Rég1age de l - 'appare i l
FILTRE DE L 'OSCILLATEUR LOCAL

l'lessphtz
Poste dc mcsure
Test set

ffi;

n[ccoo

V=5E510

PA65t0

noo c
-rè- 113

@-*ooo
T1'rrTrTr

^o f E
g@
-El f

H
HoE

)l'++ @@
@llqE @

N o . CanalE / R Rég lage ,  con t rô le Po in t Po t . val eur
théor i que

I l'| K Régler  113 maxlmum. t'lP1 l'laxi mun
e n v . 2 V

1 19  349



Emetteur-récept,eur SE 540-46
Réglage de 1'apparei l
REGLAGE DE I,A FREQUENCE

l'hssglalz
Posh dc ncsure
Test srt

ffiJ

trr@@oo

V =

st5(0

P46540

foco
-è

oo
o

H

.H
w
o ooo**0 ,  

@@

@ lElE @

N o . Canal E / R Réglage,  contrô le Po in t Po t . val eur
théorl que

I

2

?

M

tous

E

R

R

Régler  f réquence d 'émiss ion  à  I 'a lde  de  L216.

Contrôler s l  le guartz Q202 est ut i l lsé en
récept i  on:
+ l i lesurer la tenslon CC à la cathode de D207.

Q202 est act i f  s i  cette tension est drenv.
5 , 5  V .

Si aucun canal n 'ut i l ise 0202 le polnt 3 est
superf lu.  Dans le cas contralre:

sélect ionner un canal ut i ' l isant Q202.-
Injecter 1a fréquence de récept ion non
modulée, niveau = 10 mV.

l.lesurer I a lère |ilF à I a cathode de D4 en
ut i l i san t  une sonde 1 :10  e t  rég le r  1215.

x1 01

xl01

D4

f non. t
s 300 Hz

f n o m J
< 300 Hz

21,400 t
s 200 Hz

ascomL ou Lrs3ls F 1 .90  sh
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Emet,teur-récepteur SE 540-46
Rég1age de 1 'appare j - l
FÏLTRES RF ET MF, REGIJÀGE PROVISOIRE

l'hsspbtz
Porte dr rrsure
Trsl srt

ffiJ

(

tLl1

-Sprktrun-
rnrlyselor

-Anrlys.ur d.
sprrlru

-Sprrlrun analysel

trl@ c co

sE5[0

P46540

[@oo t

-ûè-

@-*ooo
?rrrrrrt'

s ;+@
"@+

H
@)

H
o++ @@

N o . CanalE / R Rég lage ,  con t rô le P o i n tPot . val eur
théori que

1

z

ir.l

l',|

In jecter  la  f réquence de récept ion non modulée.

R é g l e r  l e s  f i l t r e s  L 1 l ,  L t z ,  1 1 7  a u  n i n i m u m
de  sou f f l e .
Rég le r  l e  f i l t r e  ZF  114 ,  115  au  m in lnum d 'on -
du' l  a t i  on.

Co r r i ge r  l e  n i veau  RF  pou r  que  l e  rég1age  so i t
pe rcep t i  b l  e .

x101

PAG Hô l . | in inun

aScomL ou tts3ls F 1 .90  sh
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rs- W| |I  négr fage de l 'appare i l

I i:iiiiËi tF Êr-ft-rl-ieôi,ecn eu wosuleteun IlJlILI|t{

ll.ssplrlz
Postr dr nrsurr
Tesl set

'."i
(.''I

117115

rI@ ccc

l.<n515{0

PA65{0

ICCO
-{trà-

TTTTTTTT

e ;+@
"@f

H

"H
w
o

N o . CanalE / R Régl  age,  contrô l  e Po in t Po t . val eur
théori que

1

2

M

l,'!

R

K

Wobu le r  l e  pos te  de  mesu re  à  l ' a i de  de  l a
tens ion  en  den ts  de  sc ie  de  l ' osc i l l oscone .
Porteuse non modulée.

Rég le r  111 ,  L12 ,  L17  au  max .  de
n i veau  114 ,  115  avec  une  ondu la t i on  n in ima le .

x l01

l,{P2

-60 dBnt

aScomI ou rLs3ls F 1 .90  sh
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Emetteur-récepteur SE 540-46
Réglage de 1 'appare i l
DISCRTM]NÀTEUR

fl!ssplalz
Posle dr nesure
Test sei

ffiJ

aScom

Etr@@CC

v^.st5r0

PAC510

TOCO
-(ê-

A=

ôo
@ +-vo

Trrrrrr?

^o *E

8@-E*
E I-lP

N o . CanalE / R Rég lage ,  con t rô le Poln tPot . val eur
théor I que

2

tl

fl K

InJecter la fréquence de récept ion. l t lodulat ion
1000 Hz, Àf = 60% Âf nax.

Rég ler  L18 au  n iveau AF max.

x101

l'lP3

100 uV

llaximum

I ou t1"s34s F 1 .90  sh
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Emet,teur*récepteur SE 540-46
Rég1age de I 'appare i l
NTVEÀU ÀF

l,lessglelz
Posfo de nesurr
Test  sc l

ffiJ

Etr@@CO

s€510

PA6510

I@@ O
-{vè-

@-*ooo
TTTTIÎTT

^o + lej

8@-E lÊ

H

"H
w
o

@

N o . Canal E / R Réglage,  contrô le Po in t Po t . va l eur
théori  gue

1

2

J

l,|

l''l

M

K

K

In jecter  la  f réquence de récept ion.
1000 Hz,  Âf  = 60% Àf  max.

Rég le r  l e  n i veau  AF  à  1 ' a i de  de  R28 .

Contrô ler  le  facteur  de d is tors ion

Modul ati on
x10i

PAG

PAG

Hô

Hô

20 uV El'1K

300 mV/6000

s 2 I "

aScomt ou Lrs3ls F 1 .90  sh
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Emet,teur-récepteur SE 540-46
Rég1age de I 'appare i l
CONTROLE DE LÀ SENSIBILITE

llrssplatz
Postr de nesurr
Trsl ref

ffiJ

EE@@O C

st510

P46540

n@@c
{}

H

.H
w
o-1"++ @@

@ l@E @

N o . Canal E / R Rég lage ,  con t rô le Po in t Pot . val eur
théori que

1

2 tous R

Injecter  la  f réquence de récept ion.  i , lodulat ion
1000 Hz,  Âf  = 60% Âf  max.
0uv r i r  l e  soue l ch .

Contrôler le rapport  s ignal /brui t .

Si  nécessaire, retoucher légèrement les f i l t res
RF et l . lF (voir  pages 14, 15).

x10i

PAG H6

1,0 UV FEl,l
pour trane
2 0 , 2 5  k ï z

1,4 uV FEl l
pour trame
1 2 , 5  k H z

> 2 0 d 8

ascomI ou tLs3ls F 1 .90  sh
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Emetteur- récepceur  SE 540_46
lÉ_ql_"9. de t '  àpparei l
SEUTL DE COMMUiÀrrôrV-OU SQUETCH ffi;

ascom

Ëê3spl.lz
Posh dr ncsurt
lcsl sr l

Btr@ @OC

"19 @\2_

@ @ I leJ-]F-  
|  @l- lo

Rég lage ,  con t rô le
val eur
théori que

In jecter
1000  Hz ,

f réq-uence de récept ion.  Modulat ion= 60% Âf rnax.

Régl er R23 I entenent de I a butée gauche versla drol te pour Juste ouvrir  le squelch( t o n a l i t é  a u d i b l e ) .

Réduire le niveau de la porteuse pour fermerle squelch, puis augmenter ientemeni iurqu,ace  que le  sque lch  s rouvre .  Cont rô le r  ierapport  s ignal /brui t .

Réduire le nfveau de la porteuse pour fermerl e  s g u e l c h .
Contrôler s l  la hysterèse de comnutat ion est de

x1 01 Niveau pour
20 dB S/N

2 0  t  1 , 5  d B

2 , 5  à  3 , 5  d B

1 ,19349

Ascom Radiocom AG



Emetteur- récepteur  SE 540-46
Réglage de 1 'appare i l
PUTSSAIVCE D'EMISSTON

l'lcsspl:iz
Posh dr nrsun
Trsl sel

ffiJ

TT@ OCO

st5l0

PÀG510

TCCO
€-

@-*ooo
TTÏTTTTT

^o 
"""+ E

E@-El *

H
H

"E
w
o

E

o++ @@
E@ @

N o . CanalE / R Rég lage ,  con t rô le Po i  n t Po t . val eur
théori que

li,l E Rég1er Rl82 pour obteni r  la  puissance nominale.xl 01 1 0 (2s)t{

ascomt AV trs34s F 1 .90  sh

Ascom Radiocom AG



Emetteur-récept,eur SE 540-46
Régl-age de 1 'appare i l
EXCURSION I'IN(IMÀLE

l'fusspletz
Postr do nrsurc
Tesl srl

ffi;

nn@ @o c

sÉ9t0

P^65(0

tr@co
-dà-

N o . CanalE / R Rég lage ,  con t rô le Poi  nt Po t . val eur
théori que

1

2 M t

I nJec te r  I e  s l gna l  de  nodu la t i on .

R é g l e r  l ' e x c u r s i o n  m a x i n a l e  à  l ' a i d e  d e  R 2 2 0 .

Ecart entre canaux: 12,5 kHz
20 kHz
25 kHz

*  Correspondant  à 10 rnV à I 'entrée de modulat ion

PA6

x101

I,IIK 1000 Hz l1

À f =

t2 ,5  kHz
14,0  kHz
15,0  kHz

v*

tr9349



Emet,t,eur-récept.eur SE 540-46
Réglage de 1 'appare i l
EXCURSION NOMTNALE

l,l*spl:tr
Postr dr nrsurr
Trst slt

IF r I

nf@ @oc

st5t0

PA6540

tr@oo
-6=>

\ =

)a

N o . Canal E / R Rég1age ,  con t rô le Po in t Po t . val eur
théor i gue

2

3

M

l.|

E

E

I n j ec te r  1e  s igna l

Rég le r  I ' excu rs ion

de modu]  at i  on.

n o m i n a l e  à  l ' a i d e  d e

Ecart entre canaux:

R59

1 2 , 5  k H z
20 kHz
25 kHz

Injecter ' l  e signal de rnodul at ion.
Contrôler 

' l  
a symnetr ie de 

' l  'excursjon

Cor r iger  à  l ' a jde  du  ponte t  A  s i  nécessa i re

Correspondant I 'en t rée  de  modu la t ion

PAG

x1 01

PAG

l,'lIK

l.,IIK

1000H2/100

Â f =

1 ,5  kHz
2,4 kïz
3 , 0  k H z

1000 Hz l1
Â f =
1200 Hz

mV*

V

aScomI ou Lre34e F 1 .90  sh

Ascom Radiocom AG



Emetteur-récept,eur SE 540-46
Réglage de 1 'appare i l
APPEL SEIJECTIF, EXCURSION ET SEUTL DE

l'fussplalz
Portr dr nrsum
Trst srl

MhZl
REÀcrroN EJUIJT!

ufocoo

st510

PÀ65{0

lcco
-{tr+

) l

N o . Canal E / R Rég lage ,  con t rô le Poin tPot . val eur
théori que

I

2

3

|t,|

lt|

1,1

K

R

E

In jecter  la  f réquence de récept lon,  modulée
pa r  un  codeu r  d ' appe l  sé lec t l f ,  code  su i van t
l e  décodeu r .

Régl er R2 pour que I e décodeur

réagisse pour Àf
ne réagisse pas pour Âf

Con t rô le r  I ' excu rs ion  du  codeu r

Cet te mesure nrest  nornalement  pas néceisai re,
parce que la tension de sor t ie  du codeur est
f ixe.  En cas de nécessi té une PROI. |  de contrô le
avec codeur 1 tonal i té  peut  êt re programmée

à  I ' a t e l  i e r .

x101

x101
xl01

x101

100 uv

> l k H z
3  0 ,4  kHz

> 8 0 l d e

Âf nax.

ascomI ou rLs34s F f  . 90  sh

Ascom Radiocom AG



Emetteur- récepteur  SE 540-46
Réglage de 1 'appare i l
SQUELCH À TON.,  EXCURSION ET SEUIL DE REACTTON

trtr@ @oo

SE5lO

PA6510

uooo
-@-

[ :

u8

N o . CanalE / R Régl  age,  contrô l  e Po in t Po t . val eur
théori que

I

Z

x

x

È

R

Sé lec t i onne r  un  cana l  u t i l j san t  sque l ch  à  t on .
Mesu re r  l ' excu rs ion  sans  s igna l  de  modu la t i on .

In jecter  la  f réguence de récept ion modulée par
l a  t ona l i t é  de  sque l ch .  Con t rô le r  s i

le  décodeur TSQ réagi t  pour  Âf
le  décodeur TSQ ne réagj t  pas pour Âf

x101

x101

xl01
xl 01

env.  800 Hz

100 uV

> 400 Hz
3 200 Hz

ascomI  ou 11e34e F 1 .90  sh
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Emet.teur-récepteur SE 540-46
Réglage de I 'apparei]-
CONSOI\OVII\TION ffiJ

aScom

trtr@coo

58510

PA6510

IOOO
-rÊ-

[ =

N o . Canal E / R Rég'l age, contrôl e Point Pot . val eur
théori gue

1

2

J

4

l.|

11

H

R

R

Réception, squelch ferné

Récept ion, squelch ouvert ,  avec nodulat ion,
volume 4

Emiss ion  10  H
2 5 l {

Apparei l  déclenché

PAG

PAG

PAG
PAG

PAG

env.

env.

env.
env.

env.

350 nA

800 nA

3 , 5  A
7 , 0  A

7 n A

I ou LLs349 F 1 .90  sh

Ascom Radiocom AG


