
Identification des Ascom SE540

par F5JTZ (c)2004

Avant de commencer les modifications, il est souhaitable d'identifier parfaitement le matériel.

Sur l'étiquette apposée sur le boitier vous devez avoir l'inscription SE540-16-25-1

Voir le décriptage de l'étiquette en bas de page....

Retirer les 4 vis de la facade ainsi que celle de l'amplificateur côté arrière.

Sortir les 2 tiroirs du boitier.

Vous devez découvrir ceci:

Côté carte de gestion.

La carte de gestion est identique pour tous les modèles.
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Côté carte radio.

Partie radio d'un SE540-08 (80Mhz)
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Partie radio d'un SE540-16 (VHF)
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Partie radio d'un SE540-46 (UHF)
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Déchiffrer l'étiquette

Example SE-XXX-XXX-X-XXXXX-X..

 Typ Freq. Band TX Power
Channel

Spacing
Model Variation Option

SE 160 08 2 2 S

 ^ ^ ^ ^ ^

 110=SE110 04=33..45MHz
0=driver

only
1=12.5kHz S = Standard

140=SE140 05=45..58 MHz 1= 1.0 W 2=20/25kHz E = SBB with Keyboard

160=SE160 08=68..88 MHz 2= 2.5 W 3= 25.0 kHz C = Crypto

540=SE540
14=132..148

MHz
5= 5.0 W 5 = 50.0 kHz D = Digital

550=SE550
16=146..174

MHZ
6= 6.0 W T = Trunking

660=SE660
20=173..224

MHz
7= 10.0 W X = EEX
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21=205..207

MHz
8= 15.0 W CT = Crypto-Trunking

33=300..344

MHz
9= 25.0 W DT = Digital-Trunking

42=400..425

MHz
10=10 W

EC = SBB with Keyboard +

Crypto

43=400..440

MHz
20=20W

ET = SBB with Keyboard +

Trunking

45=425..450

MHz
25=25W TX = Trunking + EEx

46=430..470

MHz
Teco = Trunking + low grade

47=450..470

MHz

Seco = standard + low grade

(SE660)

92=892..980

MHz

TXeco = Trunking + Ex +

low grade

.

Dans mon cas j'ai 540 pour SE540

puis 16 qui indique la bande 146/174Mhz.

puis 25 pour la puisance = 25w

et enfin 1 pour le pas de 12,5Khz.

Nous retrouvons bien sur l'étiquette: SE540-16-25-1

Page réalisée le 16 Avril 2004 par F5JTZ

Dernière modif 12 Juin 2004

Vous êtes le  visiteur(s)

Retour à la page de présentation
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