Emetteur—-récepteur SE 540-46

REGLAGE DE L'APPAREIL 1
Page 2 e GENERALITES

3 - Instruments et outils nécessaires

4 - Désignation des potentiels

5 — Platine RF, connecteurs et brochages

6 — Platine RF, points de mesure et de réglage

7 - Commande, connecteurs et brochages

8 - Commande, points de mesure et de réglage

9 e REGLAGE DE L'APPAREIL

9 — Alimentation 9,2 V

10 - Commande, oscillateur de cadence

aLal — Oscillateur de référence

7 — Oscillateur asservi VCO

13 - Filtre de l'oscillateur local

14 - Réglage de la fréquence

15 - Filtres RF et MF, réglage provisoire

16 - Filtres RF et MF, réglage au wobulateur

1157 - Discriminateur

18 — Niveau AF

459 — Sensibilité
20 - Seuil de commutation du squelch
21 — Puissance d'émission
22 - Excursion maximale
23 — Excursion nominale

24 - Appel sélectif, excursion et seuil de réaction

25 - Squelch a tonalité, excursion et seuil de réaction
26 - Consommation
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Emetteur-récepteur SE 540-46

GENERALITES

La carte de commande avec la plagque frontale et la carte RF avec
radiateur se retirent du manteau formant le boitier aprés avoir
dévissé 4 vis des plaques frontale et arriére. Les circuits peu-
vent étre réenfichés avec précaution en insérant deux détrom-
peurs dans leur douilles. Tous les points de réglage sont acces-
sibles de 1l'extérieur.

Sauf précision contraire, toutes les opérations de réglage doi-
vent étre exécutées a une tension d'alimentation de 13,2 V et a
une température ambiante comprise entre 18 et 28 °C.

Une page est réservée a chaque pas de réglage. Elle comporte
chaque fois le montage de mesure et une vue du circuit imprimé
avec l'indication des points de mesure et de réglage. Les ins--
truments actuels sont indiqués dans le montage de mesure. Les
cases vides doivent étre ignorées.

La subdivision en pas individuels s'avére également avantageuse
pour l'instruction, étant donné qu'elle élimine tout feuilletage
inutile.

I1 faut tenir compte que la puissance d'émission du SE 540 peut
dépasser 25 W. Si nécessaire, protéger le poste de mesure par un
atténuateur correctement dimensioné.
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Emetteur-récepteur SE 540-46
Généralités
INSTRUMENTS ET OUTILS NECESSAIRES

Liste des instruments et outils nécessaires pour la maintenance du
SES540: =

e Alimentation ...20V / 8 A
® Ampéremétre continu

¢ Voltmétre AF

e Voltmétre continu

® Analiseur de spectre

® Oscilloscope avec sortie en dents de scie pour wobuler le poste
de mesure

¢ Poste de mesure RF, wobulable, comportant:
- Générateur RF
- Générateur AF
- ExXcursiomeétre
- Fréquencemétre
- Wattmétre RF
— Distersiometre
- Complément pour appel sélectif
® PAG 540, (Boite de test et de raccordement T852) *
e Jeu d'outils courants.
® Cire Versamid pour fixer les noyaux des bobines *

® Cdbles de liaison pour cartes démontées
A faire a l'atelier, longueur maximale = 30 cm

® Boitier pour réglage du poste

* Livrable par Ascom Teletron GmbH & Francfort

No. art. PAG 540 85259906001
No. art. Versamid 00 15 00 10 10
Boitier pour réglage du poste (sans numéro d'article)
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Emetteur-récepteur SE 540-46

Généralités

DESIGNATION DES POTENTIELS

LI« -

Potentiel Explication

= ala Tension de la batterie aprés interrupteur V3017
+ 9 V Tension stabilisée, 9 V

B Tension stabilisée, 5 V

R + 9 V, en réception

S + 9 V, en émission

+NUB Tension de la batterie, 12 V

As Sortie collecteur ouvert pour signal. externe
Clock Ligne de cadence, bus du processeur

Data Ligne de données, bus du processeur

Ein Critére d'enclenchement pour interrupteur V301
Enable Ligne de commande, bus du processeur

HO Sortie écouteur

Ldschen Critére d'effacement pour appel détresse actif
LS ein Touche: Haut-parleur EN/HORS

Lsp Signal AF vers le haut-parleur

Masse Masse de 1'appareil

Mie AF du microphone

Mod Signal de modulation conditionné

NF von Diskr.

NF zu Endverst.

Not aktiwv
Not

Gpet LI
Ref. 5 MHz
Res

Rsp

Ruf A

Ruf B
Stellspannung
Toneingang

Squelchton
Sgquelch

St

xS

UR
Unfleeclc
ZiclDe,
'

I

Signal AF du discriminateur

Signal AF vers étage final AF

Critére d'état: appel de détresse actif
Touche: Emettre 1l'appel de détresse

non utilisé

Synchronisation pour osc. de cadence du uP
Non utilisé

Touche: Squelch EN/HORS

Touche: Emettre 1l'appel A

Touche: Emettre l'appel B

Tension de préréglage de l'osc. asservi VCO
Entrée pour tonalité "dans la bande" dans
le module TSQ

Tonalité de squelch subaudio

Critére de porteuse

Touche d'alternat

Alimentation étage d'attaque émetteur et
voyant d'émission

Tension de régulation pour l'osc. asservi VCO
Critére de déverrouillage du synthétiseur
Non utilisé

Touche: Incrémenter la valeur affichée
Touche: décrémenter la valeur affichée
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Emetteur—-récepteur SE 540-46
Généralités

PLATINE RF, CONNECTEURS ET BROCHAGES 5 +
l Ansicht B
Vue
View
a lfTT . ALY, e
OO 5/loc o o1
6joeo o o2

C) —zi> B12

o o] &
*# <> II IIIII o B1

12| © © o o o2

@ @ LI wls oo 5w e
[T

—_

Ansicht A
Vue
View

Brochage B1 Brochage B12

ISR S 1 | + UB, Batterie

2 | AF vers ampli AF 2 | Critere EN

3 | Unlock 3 | Reserve

4 | Clock 4N gRy

5 | Masse 5 | RSP, Squelch

6 | Enable 6 | AF de 1'ampli AF

7 | Data .

8 | Modulation Ces connexions sont

9 | AF du discri. soudées sur la carte

10 | RSP, Squelch de Tiaison.

11 | 5 MHz vers STE

12 | 5 MHz vers STE
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Emetteur-récepteur SE 540-46
Généralités

PLATINE RF, POINTS DE MESURE ET DE REGLAGE G
R182 RZOB@ R332 @
11
L11/1 Q ™
L2 ) <:j<:)
@
2 O
L12/1 Q
- —
L12/3
e Q@
Jp—+ \\\\b g i [e}—+— L
w ——{ele] e
@_ 7 R220
o0
B
o C[EEE o)
. —1o] @ @ 11
{ l . ’ ‘ 1L
L15 L17 @ R28 L18 R263
R23 L216 L215
Points de réglage Points de mesure
1l Filtre RF (2 circuits) 1 Réglage du filtre osc. local
L12: Filtre RF (3 circuits)
13 Filtre osc. local 2 Réglage de la section MF
L14715/17: Circuits MF
L18; Circuit du discriminateur 3 Réglage du discriminateur
L215/216: Réglage de la fréqg. de référence
217 Couplage de 1'osc. de référence 4 Tension de réglage du VCO
R23: Seuil de commutation du squelch
R28: Niveau AF 5 Tension de régulation du VCO
R182: Puissance d'émission
R205: Réglage du VCO - Emission 7 Réglage de la section HF
R208: Réglage du VCO - Réception
R220: Excursion maximale 8 Alimentation 9,2 V (diode D310)
R263: Comp. en température (12,5 kHz)
R332: Alimentation 9,2 V
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Emetteur—-récepteur SE 540-46

Généralités
COMMANDE, CONNECTEURS ET BROCHAGES i
6 2
2{oee|joee|s
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B1 B6 BS
1]e ¢ o @ @ o |1} 1je o @ |5 1{e @ o}5
2l o o o @ 012 2]le e o}b 2]e @ @}é
77777777 7 7 777 7 Z 7777,
Brochage B3 Brochage B4 Brochage B5 Brochage B7
1 | Masse 1 | Touche émission 1 | Touche HP 1| EN
2 | EN 2 | Ecouteur - 2 | Touche * Appel ém. actif
3 | Réserve 3 | Touche détresse 3 | Touche Squelch 3 | Effacer
4 | non utilisé 4R gy 4 | Touche {
5 | Signal. externe 50 [0pt 1T 5 | Touche Appel A Brochage B8
6 1"+ UB 6 | Microphone 6 | Touche Appel B
1 | Réserve
2 | +UB
3 | Touche détresse
Brochage B1 Brochage B6 Kontaktbelegung B2 4 | libre
5 | libre
1= N SERY 1 | Masse
2 | AF » ampl. final 2 | Enable 2 | EN Brochage B9
3 | Unlock 3 | Masse 3 | AF « ampl. final
48 Clinek 4 | Data 4 | AF de J9 1 | Masse
5 | Masse 5| Dim. 51 +UB 2 | Ton. subaudio
6 | Enable 6 | Clock = 3 | Entrée "in-band"
7 | Data 4 | libre
8 | Mod e [es connexions Bl, B2, B5, B6 sont
9 | NF du discri. soudées. Brochage B10
10 | Rsp, Squelch
11 | Référence 5 MHz | e B7, B8, B9, B10 sont les connexions vers 1| Data
12 | Référence 5 MHz le circuit en option. 2 | Clock
3 | Enable
ANISERD R
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Emetteur-récepteur SE 540-46

Généralités

COMMANDE, POINTS DE MESURE ET DE REGLAGE

R59

B2
{1joooco

B1

Points de réglage

A4 a2 42 438 28820 fagy

M

TY T T YV 757y v rryvrory

B8 B10

E=en
@C’)

Bé BS

L1 R2

Points de mesure

R2: Seuil de réponse, décodeur AS J4/3 Fréquence de cadence

R59: Excursion nominale

Ll: Circuit de 1'oscillateur de cadence
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Emetteur-récepteur SE 540-46
Réglage de l'appareil

ALIMENTATION 9,2 V

Messplatz
Poste de mesure
Test set

RGO OO
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No. |[Canal|E / R| Réglage, contrdle Point|Pot. | valeur
théorique
il M R Régler la tension 9,2 V a 1'aide de R332. D310 9,2 £ 0,1V
Mesurer & la cathode de D310.
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Emetteur-récepteur SE 540-46
Réglage de 1'appareil
COMMANDE, OSCILLATEUR DE CADENCE

Messplatz
Poste de mesure
Test set
BL
RO ) m m
lllllllllllll
87 By o¥3
SE5L0 =3 | oo |
4——@—" 1 l]‘LJllllllllllllJl‘
PAG540 78

OO0 = = eh

1 1

Q \[Eoea] @

B1 Bé BS

I§0pF

No. |Canal|E / R| Réglage, contrfle Point|Pot. | valeur
théorique

1 X R Bloquer 1'oscillateur de référence sur la
platine RF (cond. Ta 10 uF de 1'anode D207
vers la masse)

2 X R Régler la fréquence a 1'aide de L1.

Mesurer avec sonde 1:10. ‘ J4/3 5,002 MHz %
30 kHz
3 Débloquer 1'oscillateur de référence.
4 Bloquer noyau de L1 avec de la cire [
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Fmetteur-récepteur SE 540-46

Réglage de 1l'appareil
OSCILLATEUR DE REFERENCE +
Messplatz V=
Poste de mesure
Test set Lz17
e QQ
sss:.o/ : @
g 2 @
PAGS540 m
Heee : =
o] 2@
G =
0
O : -9,
° H @ 28
Dl @ T
E" AT
No. |Canal|E / R| Réglage, contrdle Point|Pot. | valeur
théorique
] X R L'oscillateur de cadence (commande) doit &tre
déja réglé (voir page 9).
2 X R Sortir le noyau de L217 de 3 & 4 mm. Entrer le
noyau jusqu'a ce que la tension sur D208 ne
croisse plus. Cath.
Attention: i1 n'y a pas de maximum! D208 | UDC | 17 a 18 V
3 X R Bloguer 1'oscillateur de référence avec
condensateur Ta 10 yF de 1'anode de’ D207
vers la masse. ~
4 X R Mesurer la fréquence de 1'oscillateur de
cedence de la commande avec sonde 1:10.
Point de mesure sur la platine de commande! J4/3 5,002 MHz *
30 kHz
5 Bloquer noyau de L217 avec de la cire
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Emetteur—-récepteur SE 540-46
Réglage de 1l'appareil
OSCILLATEUR ASSERVI VCO

Messplatz

Poste de mesure

Test set

OO0 O

R208 V=

T

SE540
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R205
No. |Canal|E / R| Réglage, contréle - Point|Pot. | valeur
théorique
APPAREIL MONOCANAL
1 1 R Régler la tension de régulation avec R208 MP5 | UR 5,0 + 0,2 V
2 1 E Régler la tension de régulation avec R205 MP5 | UR 5,0 20,2 V
APPAREIL MULTICANAL
1 {tous R Régler R208 pour que la tension de
régulation pour tous les canaux soit MP5 | UR el \
2 |tous E Régler R205 pour que la tension de
régulation pour tous les canaux soit MP5 | UR e aed V
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Emetteur-récepteur SE 540-46
Réglage de 1'appareil
FILTRE DE L'OSCILLATEUR LOCAL

Messplatz
Poste de mesure
Test set .
EE Sle 60 &
T Ly E%I <:::§:::>&TT

SES40 /——@-—l
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PAG540 E
Elsele 2 e
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= Mo
GQQE) L13 ——IIII o g% @
A ” Iil I:' o
| n O :
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<%> T
No. |Canal|E / R| Réglage, contrdle Point|Pot. | valeur
théorique
1 M R Régler L13 au maximum. MP1 Maximum
env. 2 V
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Emetteur-récepteur SE 540-46

Réglage de
REGLAGE DE

1l'appareil
LA FREQUENCE

Messplatz

Poste de mesure

Test set

HINICACROXO,

SES4L0

a
LLULLLLEEERL a

S | 4

o

PAGS540

:
E 81616 o [o]

©
¢

[] o
+ Uy =
? m
( | [T
R263 | L215
L216
No. [Canal|E / R| Réglage, contréle - Point|Pot. | valeur
théorique
1 M B Régler fréquence d'émission a 1'aide de L216. |[X101 f nom. *
< 300 Hz
2 |tous R Contrdéler si le quartz Q202 est utilisé en
réception:
- Mesurer la tension CC & la cathode de D207.
Q202 est actif si cette tension est d'env.
5500 Ve
Si aucun canal n'utilise Q202 le point 3 est
superflu. Dans le cas contraire:
3 R sélectionner un canal utilisant Q202.
Injecter la fréquence de réception non
modulée, niveau = 10 mV. X101 f nom %
< 300 Hz
Mesurer la lére MF & la cathode de D4 en
utilisant une sonde 1:10 et régler L215. D4 21,400 +
: < 200 Hz
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Emetteur-récepteur SE 540-46
Réglage de 1'appareil
FILTRES RF ET MF, REGLAGE PROVISOIRE

Messplatz
Poste de mesure
Test set

RL®00O0

= o o

= o @ 6

PAG540

&
L1z o]
0600] =i,k =

@ og@

S °
-
ety -Spektrum- . . ** @ =

i ©| 9 =

spactre
-Spectrum analyser I ‘ ‘ T” ' I
L1k Ls L7
No. [Canal|E / R| Réglage, contréle Point|Pot. | valeur
théorique
il M Injecter la fréguence de réception non modulée.|X101 =
2 M R Régler les filtres L11, L12, L17 au minimum

de souffle.

Régler le filtre ZF L14, L15 au minimum d'on-

dulation.

Corriger le niveau RF pour que le réglage soit

perceptible. PAG | HB Minimum
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Emetteur—-récepteur SE 540-46
Réglage de 1'appareil
FILTRES RF ET MF, REGLAGE AU WOBULATEUR

Messplatz
Poste de mesure
Test set
HO®000
L l
L L1 '{ IEI (:::f:::)ﬁTT

s |6 %

PAG540

EF o T

¥
S

|

& Y O

©
g
S5
®

L1 —] @ ) il
I l [T
L1s L17
No. [Canal|E / R| Réglage, contrdle Point|Pot. | valeur
théorique

it M R Wobuler le poste de mesure a 1'aide de la
tension en dents de scie de 1'oscilloscope. X101 -60 dBm
Porteuse non modulée.

2 M R Régler L11, L12, L17 au max. de
niveau L14, L15 avec une ondulation minimale. MP2 =
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Emetteur-récepteur SE 540-46
Réglage de l'appareil
DISCRIMINATEUR

Messplatz
Poste de mesure
Test set

RE®e®OO

s |~ o

/]

PAGS540

2]
OO0 o

o >
@@ o g @
: o
o o [ =
e T4
@ @ T
l T
L18
No. |Canal|E / R| Réglage, contrdle Point|Pot. | valeur
théorique
1 M Injecter la fréquence de réception. Modulation
1000 Hz, Af = 60% Af max. X101 100 uv
2 M R Régler L18 au niveau AF max. MP3 Maximum
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Emetteur-récepteur SE 540-46
Réglage de 1l'appareil

NIVEAU AF ot
Messplatz
Poste de mesure
Test sef
® e OO0
11
L I:I (::)*TT
O
SES40 @ _N_
© O
PAGS540
o]
= ol e
o o >
S ° |8 @
(6] o :n:
ek Up = #* (e}
@ @ 111
| [T
R28
No. |Canal|E / R| Réglage, contréle Point|Pot. | valeur
théorique
1 M Injecter la fréquence de réception. Modulation
1000 Hz, Af = 60% Af max. X101 20 uv EMK
2 M R Régler le niveau AF & 1'aide de R28. PAG | HB 300 mV/600Q
3 M R Contrb8ler le facteur de distorsion PAG | HB <2%
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Emetteur-récepteur SE 540-46
Réglage de 1l'appareil

CONTROLE DE LA SENSIBILITE ot
Messplatz
Poste de mesure
Test set
G G
® e O O
111
TR Oo‘rn
SES40 @ _N_
PAGS540 E O
Lo O o 9 Fanns
S ° |8 @
(o]
o b %) =
+ b5 d = o)
@ @ L1
T
No. |Canal|E / R| Réglage, contrdle Point|Pot. | valeur
théorique
il Injecter la fréquence de réception. Modulation
1000 Hz, Af = 60% Af max. X101 1,0 uVv FEM
Ouvrir le squelch. pour trame
20, 25 kHz
1,4 uV FEM
pour trame
12,5 kHz
2 |tous R Contréler le rapport signal/bruit. = PAG | HB 2 20 dB
Si nécessaire, retoucher 1égérement les filtres
RF et MF (voir pages 14, 15).
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Emetteur—récepteur SE 540-46
Réglage de 1l'appareil
SEUIL DE COMMUTATION DU SQUELCH

Messplatz
Poste de mesure
Test set

HEe®00

T
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©
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Q%‘aa lo]e] o g} @
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e °
@ %) Ll
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R23
No. (CanallE / R Réglage, contréle Point|Pot. valeur
théorique
1 M Injecter 1a fréquence de réception. Modulation
1000 Hz, Af = 60% Af max. X101 Niveau pour
20 dB S/N
2 M R Régler R23 lentement de 1a butée gauche vers
la droite pour Juste ouvrir le squelch
(tonalité audible).
3 M R Réduire le niveau de la porteuse pour fermer
le squelch, puis augmenter Tentement Jusqu'a
ce que le squelch s'ouvre. Contréler e PAG 20 £ 1,5 dB
rapport signal/bruit.
4 M R Réduire le niveau de la porteuse pour fermer
le squelch.
Contréler si 1a hysterése de commutation est de| PAG 2,5 4 3,5 dB
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Emetteur-récepteur SE 540-46
Réglage de 1l'appareil
PUISSANCE D'EMISSION

+
:::fsfl;:zmnsurn R182
Test set
111
[ L E?! <:::§::)
i @
ng® © O
PAG540 E
L) s
o] :’ et II
0 e
SO 0|8 @
(o] o :n:
et e ;
Q| @ T
[T
No. [Canal|E / R| Réglage, contrfle Point|Pot. | valeur
théorique
1 M E Régler R182 pour obtenir la puissance nominale.|X101 10 (25) W
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Emetteur-récepteur SE 540-46
Réglage de l1l'appareil

EXCURSION MAXIMALE

Messplatz
Poste de mesure
Test set

O® @0 O
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SES&40
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R220
No. |Canal|[E / R| Réglage, contrfle Point|Pot. | valeur
théorique
1 Injecter le signal de modulation. PAG | MIK |1000 Hz/1 V*
2 M E Régler 1'excursion maximale & 1'aide de R220. |[X101 Af =
Ecart entre canaux: 12,5 kHz £2.,5 kHz
200 "kHZ +4,0 kHz
25 kHz 15,0 kHz
* Correspondant & 10 mV & 1'entrée de modulation
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Emetteur—-récepteur SE 540-46
Réglage de 1l'appareil
EXCURSION NOMINALE

Messplatz
Poste de mesure
Test set
W i
O® @O0 i
Rs9 ————
|Illlllllllll
87 89 o¥3
SES40 =
1
PAG540 Jb
Briicke A \
®00 3 i o,
= 1 1
B2
@ 1]0000[ @

+ Uy - thJ:l,:'I:HN TLT_L‘ 'LBI}J

No. [Canal|E / R| Réglage, contrdle Point|Pot. | valeur
théorique
1 Injecter le signal de modulation. PAG | MIK |1000Hz/100 mV*

2 M E Régler 1'excursion nominale & 1'aide de R59 X101 Af =

Ecart entre canaux: 12,5 kHz 15,9 kHz

20 kHz 2,4 kHz

25 kHz 3,0 kHz

3 M B Injecter le signal de modulation. PAG | MIK | 1000 Hz/1 V

Contrdler la symmetrie de 1'excursion Af =

Corriger & 1'aide du pontet A si nécessaire +200 Hz

* Correspondant @ 1 mV a 1'entrée de modulation
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Emetteur-récepteur SE 540-46

Réglage de

APPEL SELECTIF, EXCURSION ET SEUIL DE REACTION

1'appareil

\VAVAY
|I|I|I24 -

Messplatz
Poste de mesure
Tast set \
| W |
RO OO0 I m,,
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R2
No. [Canal|E / R| Réglage, contréle Point|Pot. | valeur
théorique
i M R Injecter la fréquence de réception, modulée X101 100 uv
par un codeur d'appel sélectif, code suivant
le décodeur.
2 M R Régler R2 pour que le décodeur
réagisse pour Af X101 2 1 kHz
ne réagisse pas pour Af X101 < 0,4 kHz
3 M E Contréler 1'excursion du codeur X101 2 80 % de
] Af max
Cette mesure n'est normalement pas nécessaire,
parce que la tension de sortie du codeur est
fixe. En cas de nécessité une PROM de contrdle
avec codeur 1 tonalité peut &tre programmée
a 1'atelier.
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Emetteur—-récepteur SE 540-46
Réglage de 1'appareil
SQUELCH A TON., EXCURSION ET SEUIL DE REACTION

|l.lllp5+
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PAG540
NCa
- Ug -
No. |Canal|E / R| Réglage, contréle Point|Pot. | valeur
théorique
I X E Sélectionner un canal utilisant squelch & ton. |X101 env. 800 Hz
Mesurer 1'excursion sans signal de modulation.
2 X R Injecter la fréquence de réception modulée par |X101 100 uv
la tonalité de squelch. Contréler si
le décodeur TSQ réagit pour Af X101 2 400 Hz
le décodeur TSQ ne réagit pas pour Af X101 < 200 Hz
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Emetteur-récepteur SE 540-46
Réglage de l'appareil
CONSOMMATION

Qe
2

(1000

L

SES540

PAG540

No. |Canal [E / R| Réglage, contréle Point|Pot. | valeur
théorique
il M R Réception, squelch fermé PAG env. 350 mA
2 M R Réception, squelch ouvert, avec modulation, PAG env. 800 mA
volume 4
3 M E Emission 10 W PAG env. 3,5 A
25 W PAG env. 7,0 A
4 Appareil déclenché PAG env. 7 mA
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